
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

	Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums
	26.05.2023.

	Paredzētās darbības nosaukums
		Mārupītes mežaparka infrastruktūras projekta izstrāde

	Iesniedzējs
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90011524360,
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

	Paredzētās darbības norises vietas adrese
	Ojāra Vācieša ielā 87 (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 01001060282; 01001060696), Rīgā.


	Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
	Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

		Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā



	Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā

		Atrašanās virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā



	Atrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

	Informācija par paredzēto darbību
	Mērķis ir attīstīt Mārupītes mežparka ainavu un zaļo infrastruktūru (estētiskās, ekoloģiskās un funkcionālās īpašības), dabas vērtības un kultūrvides saglabāšanu un vides pieejamības nodrošināšanu, radot skaidru vīziju Mārupītes mežparka potenciālai attīstībai. Meža parka teritoriju paredzēts izveidot atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumiem Nr.123 “Noteikumi par parku un mežparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” un saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 86 “Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Jaunbūvju apjomi: Taciņu garumi
Grants celiņš (GP dzeltenā krāsā) - 3192 m
Koka laipas un laipas pāri Mārupītei - 482 m
Veloceliņš - netiek pieskaitīts šajā projektā

Segumu laukumi
Grants - 5634 m2
Koka laipas - 723 m2
Veloceliņš - netiek pieskaitīts šajā projektā
Bērnu laukums - 869 m2
Trenažieru zonas - 222 m2

Izbūvējamo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) kopgarumi:
Ielu apgaismojums, trase ~ 3,2 km.
Ūdensvada garums 11.2 m, PE100OD32 mm caurule.
Elektrības plānotie apjomi: ST 0.4kV kabelis būs ~25m un 1 gab 0.4kV elektroapgādes sadalne; Parka vispārīgā elektroapgāde 0.4kV kabelis būs ~150m un 1 gab 0.4kV elektroapgādes sadalne.



Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv. 
