D-01 - augstuma reguléjamo metala kaju risinajums
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Augstuma reguléjama ieliekama metala péda.

Pamata plaksnes izmérs 130x130mm, b=4mm. Karsti

cinkota, krasota atbilstoSi izv€létajai krasu pasei.

Metala konstrukcijas shéma
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Mezgls nojumes stiprinasanai pie
pamatiem zem cieta seguma

D-02 - koka latu stiprinasana pie metala ramja
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Mezgls nojumes stiprinasanai uz cieta

seguma
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Pretskats o

Lai no 100mm platajiem déliem izveidotu
vienmérigu rakstu ar 35mm atstarpém, nojumes

sa@nos no metala ramja sakuma un beigas javeido

40mm atstarpes

Pie metala ramja piemetinata 50x50mm metala

plaksne ar caurumiem koka latas stiprinasanai ar

skrivém. Plaksne piemetinata ripnica pirms
ramja karstas cinko$anas.

Apaksgja lata jastiprina, atstajot 20mm
ventilacijas spraugu starp koku un metala profilu,
lai brusa un délu gali neatrastos mitruma un atri
izzOtu

Plaksne japiemetina pie ramja ta, lai no tas
virsmas [1dz ramja armalai batu 25mm un déli
sanaktu viena plakné ar metala rami.

Pie metala ramja piemetinata 50x50mm 4mm
bieza metala plaksne ar caurumiem koka brusas
stiprinaSanai ar skrivém. Plaksne piemetinata
rdpnica pirms ramja karstas cinkosanas.

Isléna skats

Koka latas gala izveidots 5mm iedzilinats
50x50mm iegriezums, kura ievietosies metala
plaksne.

2,550

Vienlaidus sametinats

elements

leliekamas detalas
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Jumta stiprinaSanas risinajumu pie
metala konstrukcijas precizét kopa ar
izvéléto raZotaju. Pielaujams lietot
papildus metala apakSkonstrukciju virs
projekta noradita metala ramja, ja tas
augstums neparsniedz 5¢cm virs eso$a
ramja un ta neizvirzas arpus esosa
ré@mja perimetra.

/P

2,300

400

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros, visas augstuma atzimes metros.

2. Raséjumos var nebdt noraditi nepiecieSamie papildmateriali,
skrdves un stiprinajumi, virsmu apstrades materiali. To apjoms un
veids japrecizé kopa ar izvéléto razotaju.

3. Lapu skatit kopa ar paréjiem AR dalas raséjumiem.

IZSTRADATAJS:

Rigas valstspilsétas pasvaldibas

Pilsétas attistibas departaments

Pilsétas arhitekta dienests

Adrese: Dzirnavu iela 140, Riga, LV-1050, Latvija
Reg. Nr.: 90011524360

www.rdpad.lv

OBJEKTS: Modulara atkritumu konteineru novietne

TIPVEIDA MODELA NUMURS: AKN-3-BV

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Detalas

RASEJUMA NR: LAPA:
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