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RASĒJUMA NR:

OBJEKTS: Modulāra atkritumu konteineru novietne
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Mezgls nojumes stiprināšanai pie
pamatiem zem cietā seguma

Mezgls nojumes stiprināšanai uz cietā
seguma

D-01 - augstumā regulējamo metāla kāju risinājums 1:10
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Augstumā regulējama ieliekama metāla pēda.
Pamata plāksnes izmērs 130x130mm, b=4mm. Karsti
cinkota, krāsota atbilstoši izvēlētajai krāsu pasei.
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Apakšējā lata jāstiprina, atstājot 20mm
ventilācijas spraugu starp koku un metāla profilu,
lai brusa un dēļu gali neatrastos mitrumā un ātri
izžūtu

Pie metāla rāmja piemetināta 50x50mm metāla
plāksne ar caurumiem koka latas stiprināšanai ar
skrūvēm. Plāksne piemetināta rūpnīcā pirms
rāmja karstās cinkošanas.

Pie metāla rāmja piemetināta 50x50mm 4mm
bieza metāla plāksne ar caurumiem koka brusas
stiprināšanai ar skrūvēm. Plāksne piemetināta
rūpnīcā pirms rāmja karstās cinkošanas.

Koka latas galā izveidots 5mm iedziļināts
50x50mm iegriezums, kurā ievietosies metāla
plāksne.

Lai no 100mm platajiem dēļiem izveidotu
vienmērīgu rakstu ar 35mm atstarpēm, nojumes
sānos no metāla rāmja sākumā un beigās jāveido
40mm atstarpes

Plāksne jāpiemetina pie rāmja tā, lai no tās
virsmas līdz rāmja ārmalai būtu 25mm un dēļi
sanāktu vienā plaknē ar metāla rāmi.

Pretskats

D-02 - koka latu stiprināšana pie metāla rāmja

Plāna skats

1:5

70

1,260

70

70

1,530
70

1,530
70

1,530
70

1,400
4,870

2,300

2,550

Vienlaidus sametināts
elements

Ieliekamas detaļas

Jumta stiprināšanas risinājumu pie
metāla konstrukcijas precizēt kopā ar
izvēlēto ražotāju. Pieļaujams lietot
papildus metāla apakškonstrukciju virs
projektā norādītā metāla rāmja, ja tās
augstums nepārsniedz 5cm virs esošā
rāmja un tā neizvirzās ārpus esošā
rāmja perimetra.

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, visas augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumos var nebūt norādīti nepieciešamie papildmateriāli,
skrūves un stiprinājumi, virsmu apstrādes materiāli. To apjoms un
veids jāprecizē kopā ar izvēlēto ražotāju.
3. Lapu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

Metāla konstrukcijas shēma 1:50
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