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RASĒJUMA NR:

OBJEKTS: Modulāra atkritumu konteineru novietne

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas arhitekta dienests
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, Latvija
Reģ. Nr.: 90011524360
www.rdpad.lv

TIPVEIDA MODEĻA NUMURS: AKN-4-AV
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

IZSTRĀDĀTĀJS:

Plāns, griezums

AR-1
LAPA:
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Apakšējā lata jāstiprina,
atstājot 20mm ventilācijas
spraugu starp koku un
metāla profilu, lai lata un
dēļu gali neatrastos
mitrumā un ātri izžūtu.

Dēļi vienā plaknē ar metāla
rāmi, koka lata iekšpusē
izvirzās 5mm ārpus rāmja.
Skatīt detaļu D-02 lapā AR-3.
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Karsti cinkota 120x70mm tērauda
kvadrātcaurule jumta vainagam.
Apstrādi skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Verami slēdzami vārti

Karsti cinkota 70x70mm b=3mm
tērauda kvadrātcaurule. Toni skatīt
krāsu pasē lapā AR-4.

Koka latas 50x50mm. Apstrādi
skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Priede vai egles 100x25mm
taisnstūra profila dēļi. Toni un veidu
skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

10º

6,470

70 1,530 70 1,530 70 1,530 70 1,530 70 70
1,

26
0

70

1,
40

0

35 1,600 1,600 1,600 1,600 35

A
A

Skat. piezīmi vārtiem nr. 3

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, visas augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumos var nebūt norādīti nepieciešamie papildmateriāli,
skrūves un stiprinājumi, virsmu apstrādes materiāli. To apjoms un
veids jāprecizē kopā ar izvēlēto ražotāju.
3. Lapu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

Griezums A 1:25

Plāns 1:25

Piezīmes vārtiem:

1. Vārtu vērtne stiprināma uz 3 vārtu svaram atbilstošām eņģēm - 2 vārtu augšdaļā, 1 apakšdaļā.
2. Ieteicamais vārtu slēgšanas mehānisms ir mehāniskā koda vārtu slēgšanas atslēga ar vienlaicīgi nospiežamām koda pogām. Kā
alternatīva iespējama slēdzene ar "master" atslēgu, kura nododama arī atkritumu apsaimniekotājam. Izvēlēto slēgšanas mehānismu
saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju.
3. Vārtus var izgatavot un uzstādīt ar vārtu vēršanās virzienu un slēgšanas mehānismu no otras puses.
4. Vārtu platums norādīts orientējoši, to precizēt ar izvēlēto ražotāju atbilstoši vēršanās un slēgšanas mehānismam.
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Novietnes metāla rāmī pretī
vārtu slēgšanas
mehānismam jāiestrādā
pretplāksne mēlītei.
Izvēlētajam slēgšanas
mehānismam jāizveido
atbilstoša metāla
apakškonstrukcija tā
iestiprināšanai.

Rokturis, aiz kā atvērt vārtus.
Ja izvēlēts vārtu slēgšanas
mehānisms ar jau iebūvētu
rokturi, papildus rokturis nav
jāuzstāda.

Vārti 1:25
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