Galvena fasade 1:50

4255

+2.41 == +2.30

L | | | H J+0.19
+0.12 ‘ ‘ ‘ 31000
70} 70/ 1,530 70/ 1,260 70]
4,330
Aizmugures fasade 1:50

+0.12 ]

Fikséts neverams panelis

= J+2.30
1| 279

I
=)
o
=)

70
£

70

[
1,530 70” 1,260 704{
4,330

Laba fasade

1:50

4+2.30

| S )

Udens noteksistéma. Vélamais
teknes platums 70mm, notekas
diametrs 50mm. Apstradi skatit
krasu pasé lapa AR-4.
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Kreisa fasade
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Jumta materials jaieklaj ta, lai neveidotos ta
parkares arpus novietnes ramja aréjas projekcijas!
Neliela parkare pielaujama vienigi nojumes jumta
aizmuguréja mala, lai labak ievadrtu lietusideni tekné.

Metala trapecveida valcprofila jumta
segums, profila augstums min 45mm.
Toni skatit krasu pasé lapa AR-4.
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Priedes vai egles 100x25mm taisnstdra
profila déli. Virsma smalkzagéta. Starp
déliem 35mm atstarpes. Toni un veidu
skatit krasu pasé lapa AR-4.

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros, visas augstuma atzimes metros.
2. Lapu skatit kopa ar paréjiem AR dalas raséjumiem.
3. Fasazu toni skatit lapa krasu pasé lapa AR-4.

IZSTRADATAJS:

Rigas valstspilsétas pasvaldibas

Pilsétas attistibas departaments

Pilsétas arhitekta dienests

Adrese: Dzirnavu iela 140, Riga, LV-1050, Latvija
Reg. Nr.: 90011524360

www.rdpad.lv

OBJEKTS: Modulara atkritumu konteineru novietne

TIPVEIDA MODELA NUMURS: AKN-22-BV

RASEJUMA NOSAUKUMS:

Fasades

RASEJUMA NR: LAPA:
AR-2 4/6
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