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RASĒJUMA NR:

OBJEKTS: Modulāra atkritumu konteineru novietne

TIPVEIDA MODEĻA NUMURS: AKN-33-AV
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

IZSTRĀDĀTĀJS:

Griezums

AR-1.1
LAPA:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas arhitekta dienests
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, Latvija
Reģ. Nr.: 90011524360
www.rdpad.lv

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par ±0.000 atzīmi pieņemta cietā seguma virsmas atzīme.
3. Atkritumu konteineru novietne jāizvieto uz cietā seguma, paredzot vismaz 1,5 metrus platu

brīvtelpu tās priekšā - piekļuvei un konteineru iztukšošanai.
4. Darba zīmējumus, mezglu detalizētus risinājumus, kas atbilst Latvijas valsts standartiem un

būvniecības ieceres dokumentācijas principiāliem risinājumiem, kā arī montāžas kārtību izstrādā
būvdarbu veicējs un saskaņo ar būvniecības ierosinātāju.

5. Materiālu apjomos nav norādīti nepieciešamie papildmateriāli, skrūves un stiprinājumi, virsmu
apstrādes materiāli. To apjoms un veids jāprecizē kopā ar izvēlēto ražotāju.

6. Visas koka konstrukcijas ieteicams apstrādāt un dziļi piesūcināt ar antiseptiķiem un antipirēniem.
7. Darbus izpildot, stingri ievērot LR spēkā esošos darba drošības un būvdarbu tehnoloģijas

noteikumus.
8. Būves īpašnieks, būvniecības ierosinātājs un būvdarbu izpildītājs ir atbildīgi par būvdarbu izpildi

atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumam.
9. Atkritumu konteineru novietnes būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši

Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku
būvnoteikumi”, Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Rīgas vēsturiskā
centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

10. Novietnes izgatavotāja pienākums ir izvēlēties pašas atkritumu novietnes konstrukcijai
atbilstošas noturības un veida stiprinājumus un to risinājumus, kā arī atbilstošu atkritumu
novietnes stiprināšanas risinājumu pie zemes objektā. Izvēlētajiem risinājumiem jāiztur visi
izvēlētās vietas klimatiskie apstākļi.

11. Atkritumu konteineru novietnes projekta autors ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas
attīstības departamenta Rīgas pilsētas arhitekta dienests. Pārpublicējot novietnes rasējumus un
vizualizācijas, atsauce uz autoru obligāta. Izstrādātā projekta izmantošana nojumes
izgatavošanai netiek ierobežota.
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Apakšējā lata jāstiprina,
atstājot 20mm ventilācijas
spraugu starp koku un
metāla profilu, lai lata un
dēļu gali neatrastos
mitrumā un ātri izžūtu.

Dēļi vienā plaknē ar metāla
rāmi, koka lata iekšpusē
izvirzās 5mm ārpus rāmja.
Skatīt detaļu D-02 lapā AR-3.
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Novietnes metāla rāmī pretī
vārtu slēgšanas
mehānismam jāiestrādā
pretplāksne mēlītei.
Izvēlētajam slēgšanas
mehānismam jāizveido
atbilstoša metāla
apakškonstrukcija tā
iestiprināšanai.

Rokturis, aiz kā atvērt vārtus.
Ja izvēlēts vārtu slēgšanas
mehānisms ar jau iebūvētu
rokturi, papildus rokturis nav
jāuzstāda.
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Karsti cinkota 120x70mm tērauda
kvadrātcaurule jumta vainagam.
Apstrādi skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Karsti cinkota 70x70mm b=3mm
tērauda kvadrātcaurule. Toni skatīt
krāsu pasē lapā AR-4.

Koka latas 50x50mm. Apstrādi
skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Priede vai egles 100x25mm
taisnstūra profila dēļi. Toni un veidu
skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Fiksēts neverams panelis. Pieskrūvēts
vai piemetināts pie nojumes rāmja

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, visas augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumos var nebūt norādīti nepieciešamie papildmateriāli,
skrūves un stiprinājumi, virsmu apstrādes materiāli. To apjoms un
veids jāprecizē kopā ar izvēlēto ražotāju.
3. Lapu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

Vārti 1:25Griezums A 1:25

Piezīmes vārtiem:

1. Vārtu vērtne stiprināma uz 3 vārtu svaram atbilstošām eņģēm - 2 vārtu augšdaļā, 1 apakšdaļā.
2. Ieteicamais vārtu slēgšanas mehānisms ir mehāniskā koda vārtu slēgšanas atslēga ar
vienlaicīgi nospiežamām koda pogām. Kā alternatīva iespējama slēdzene ar "master" atslēgu,
kura nododama arī atkritumu apsaimniekotājam. Izvēlēto slēgšanas mehānismu saskaņot ar
atkritumu apsaimniekotāju.
3. Vārtus var izgatavot un uzstādīt ar vārtu vēršanās virzienu un slēgšanas mehānismu no otras
puses.
4. Vārtu platums norādīts orientējoši, to precizēt ar izvēlēto ražotāju atbilstoši vēršanās un
slēgšanas mehānismam.
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