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RASĒJUMA NR:

OBJEKTS: Modulāra atkritumu konteineru novietne

TIPVEIDA MODEĻA NUMURS: AKN-33-AV
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

IZSTRĀDĀTĀJS:

Fasādes

AR-2
LAPA:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Pilsētas attīstības departaments
Pilsētas arhitekta dienests
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, Latvija
Reģ. Nr.: 90011524360
www.rdpad.lv

70 1,260 70 1,530 70 1,260 70
4,330

±0.00
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Fiksēts neverams panelis
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Verami vārti. Skat. piezīmi
vārtiem nr. 3. lapā AR-1.1

Rekomendējama
mehāniskā durvju
koda atslēga, skatīt
piezīmi vārtiem nr. 3
lapā AR-1.

Rokturis

±0.00
+0.19

+2.29

70 1,530 70 1,530 70 1,530 70
4,870

Metāla trapecveida valcprofila jumta segums, profila
augstums min 45mm. Toni skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Priedes vai egles 100x25mm taisnstūra profila dēļi.
Virsma smalkzāģēta. Starp dēļiem 35mm atstarpes.
Toni un veidu skatīt krāsu pasē lapā AR-4.

Jumta materiāls jāieklāj tā, lai neveidotos tā
pārkares ārpus novietnes rāmja ārējās projekcijas!
Neliela pārkare pieļaujama vienīgi nojumes jumta
aizmugurējā malā, lai labāk ievadītu lietusūdeni teknē.

70 1,530 70 1,530 70 1,530 70
4,870

±0.00
+0.19

+2.30

Ūdens noteksistēma. Vēlamais
teknes platums 70mm, notekas
diametrs 50mm. Apstrādi skatīt
krāsu pasē lapā AR-4.

Aizmugures fasāde 1:50

Galvenā fasāde 1:50

Kreisā fasāde 1:50

Labā fasāde 1:50

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, visas augstuma atzīmes metros.
2. Lapu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.
3. Fasāžu toni skatīt lapā krāsu pasē lapā AR-4.
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